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Nazev vyrobku:

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku:
Dalsi nazvy:
Registracni ¢islo REACH:

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Urcéena pouziti:

Nedoporu¢ena pouziti:

EPORIP slozka A
Nejsou uvedeny
Neni aplikovano pro smés

Epoxidové lepidlo.

Urceno pro odborné/primyslové pouziti.

Nejsou znamy.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: MAPEI S.p.A.

Misto podnikani nebo sidlo: Via Cafiero 2, Milano, Italie
Telefon: +39 02376731

Fax:

Jméno nebo obchodni jméno:
Misto podnikani nebo sidlo:

MAPEI, spol. s r.o.
Smetanova 192, 772 11 Olomouc

Identifikac¢ni ¢islo: 13642715
Telefon: +420 585 224 580, 585 224 670
Fax: +420 585 227 209

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpisobilé osoby  MAPEI S.p.A.

odpovédné za vypracovani bezpe¢nostniho listu:

Misto podnikani nebo sidlo: Via Cafiero 2, Milano, Italie
Telefon/fax: +39 02376731

E-mail: sicurezza@mapei.it

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1A H317 Aquatic Chronic 2 H411
Smés je ve smyslu natizeni (ES) €. 1272/2008:

Smés je klasifikovana jako nebezpe¢na ve smyslu zakona ¢. 350/2011 Sh.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky a @éinky na lidské zdravi a zivotni prostiedi

Drazdi o¢i a kazi. Muze vyvolat senzibilizaci pii styku s kuzi. Skodlivy pro vodni organismy, muze vyvolat
dlouhodobé nepiiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi.

PIny text vsech klasifikaci, standardnich vét o nebezpec¢nosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaéeni
Obchodni nazev:

EPORIP slozka A

Nebezpecéné latky: epoxidova pryskytice z bisfenolu A a epichlorhydrinu;
1,6 hexanediol diglycidyl ether;

bisfenol F
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EPORIP slozka A

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo:

Varovani

H-véty: H315 Drazdi kuzi.

H319 Zptisobuje vazné podrazdéni o¢i.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
P-véty: P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte.

P273 Zabratite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/oblicejovy Stit.

P333+P313 Pti podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte 1ékaiskou
pomoc/osetieni.

P391Unikly produkt seberte.

Dopliujici informace na stitku:

EUH208 Obsahuje epoxidovou pryskyftici z bisfenolu A a epichlorhydrinu
(pramérna molarni hmotnost <700) Mutze vyvolat alergickou reakci.
EUH208 Obsahuje 1,6-Hexanediol Diglycidyl Ether. Mize vyvolat
alergickou reakei.

EUH 205 Obsahuje epoxidové slozky. Viz informace dodané vyrobcem.

2.3 DalSi nebezpeénost

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPVB.
K datu vyhotoveni bezpe¢nostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC
latek) pro zafazeni do ptilohy X1V natizeni REACH.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.

3.2 Smeési

Koncentrace/ | Indexové ¢islo Klasifikace
Identifikator vyrobku rozmezi Cislo CAS podle natizeni (ES)
koncentrace Cislo ES ¢. 1272/2008
epoxidova pryskyfice z .
bisfenolu A a 603-074-00-8 SEIZI‘; Ilrrrrlitf 22 HH3311%
epichlorhydrinu 25-50 % 25068-38-6 . S
N Skin Sens. 1,1A, 1B H317
(€. REACH 01- 500-033-5 Aquatic Chronic 2, H411
2119456619-26-XXXX) . *
1,6 hexandiol - Eye Irrit. 2 H319
diglycidy! ether 10-20% 16096-31-4 Skin Irrit. 2 H315
240-260-4 Skin Sens. 1,1A,1B H317
bisfenol F ) Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
5-10% 28064-14-4 X V
500-006-8 Aquatic Chronic 2, H411
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2-Butoxyethan-1-ol 603-014-00- Eve Inrit 2 HaLs
025-049%)  111-76-2 SKin Irft. 2 H315
203-905-0 i

Oral Acute Tox. 4 H302
Dermal Acute Tox. 4 H312
Inhal Acute Tox. 4 H332

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnuti: Prenést postizeného na cerstvy vzduch a ponechat je v klidu a teple.

Styk s kaizi: Okamzité odlozit veskeré kontaminované obleceni. Mista na téle, ktera ptisla do styku
s produktem (nebo je podezieni, ze piisla), je nutné okamzité dikladné omyt tekouci vodou,
piipadné mydlem. Dikladné umyt t€lo (sprcha nebo koupel). Ihned sundat potiisnény odév a
bezpecné odstranit. Zasazenou pokozku okamzité omyt mydlem a velkym mnozstvim vody.
Styk s okem: Okamzité vyplachovat Siroce oteviené oc¢i proudem tekouci vlazné vody dostate¢né dlouhou
dobu, okamzité konzultovat s 1ékarem. Chranit neporanéné oko.

Poziti: Za zadnych okolnosti nevyvolavat zvraceni. Okamzité vyhledat 1ékaie.

Stykem s kuzi:  zpasobuje drazdéni a znatelny zanét se zarudnutim, strupy a otoky. Mize vyvolat senzibilizaci
pfi styku s kuzi.

Stykem s oc¢ima: zpusobuje podrazdéni o¢i, které miize trvat vice nez 24 hodin.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité |ékafské pomoci a zvlastniho oSetreni

V ptipadé nehody nebo nevolnosti okamzit¢ vyhledat lékarskou pomoc (ukazat navod k pouziti nebo

bezpecénostni list, pokud je to mozné). Osetieni: viz oddil 4.1.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: voda, CO,, suché chemické hasici piistroje.
Nevhodna hasiva: zadna konkrétni.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat produkty spalovani. Pfi hofeni vznika tézky kout. Ve spalinach mohou byt ptitomny pavodni
slozky nebo neidentifikované toxické a/nebo drazdivé latky.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzit vhodny dychaci piistroj (EN 137). Znecisténou vodu pouzitou k haseni zachytavat oddélené. Nesmi byt
vypousténa do kanalizace. Neposkozené nadoby piemistit mimo nebezpeci, Ize-li to provést bezpe¢né.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné pomacky. Osoby odvést do bezpeéi. Ochranna opatieni viz oddily 7 a 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do pady a ptdniho podlozi, povrchovych vod nebo kanalizace. V ptipadé uniku do vodnich tokd,
ptdy nebo kanalizace informovat piislusné uiady.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi

Za pouziti ochranného odévu produkt rychle izolovat. Rozlity produkt pohlcovat piskem, zeminou nebo sorbenty
a ulozit do nadob pro sbér odpadu, tésné uzaviit a piedat k odstranéni. Misto tniku a pouzité materialy
oplachnout velkym mnozstvim vody. Zne¢isténou odpadni vodu zadrzet a zlikvidovat.
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6.4 Odkaz najiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddila 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatienipro bezpe€né zachazeni

Zamezit kontaktu s ktizi a o¢ima, nevdechovat pary/aerosoly. Nepouzivat prazdné nadoby pied tim, nez byly
vyc¢istény. Pied prelévanim do novych nadob se ujistit, ze v prazdnych nadobach nejsou zbytky nekompatibilnich
materiala. Potiisnény pracovni odév pied vstupem do jidelnich prostor vymenit. Po skonceni prace si dukladné
umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pti praci nejist, nepit, nekoutit. Doporugené ochranné pomicky viz oddil 8.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladovat v tésné uzavienych nadobach, v dobte vétranych prostorach oddélené od potravin, napoja a krmiv.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek nejsou stanoveny v narizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi

Latka PEL (mg/m°)
Amorfni SiO, 4,0
, PEL/NPK-P . Faktor pfepoctu
Latka CAS (mg/m?) Poznamky na ppm
2-Butoxyethan-1-ol 111-76-2 100/200 D 0,207

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice €. 2006/15/ES — nejsou stanoveny
Limitni hodnoty ukazatela biologickych expozi¢nich testi nejsou stanoveny ve vyhlasce €. 432/2003 Sb.
Hodnoty DNEL.:
epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu:
pracovnici: 8,3 mg/kg — expozice ¢lovék, dermalni, akutni a¢inky systémové
pracovnici: 12,25 mg/m? — expozice &lovek, inhalagni, akutni uginky systémové
pracovnici: 8,3 mg/kg — expozice ¢lovek, dermalni, chronické acinky systémové
pracovnici: 12,25 mg/m?® — expozice &lovek, inhalagni, chronické uginky systémové
spotiebitelé: 3,571 mg/kg — expozice ¢loveék, dermalni, akutni ucinky systémové
spotiebitelé: 0,75 mg/m® — expozice &lovak, inhalagni, akutni Gginky systémové
spotiebitelé: 0,75 mg/kg — expozice ¢lovek, oralni, akutni Géinky systémové
spotiebitelé: 3,571 mg/kg — expozice ¢lovek, dermalni, chronické aéinky systémové
spotebitelé: 0,75 mg/m® — expozice &lovak, oralni, chronické G&inky systémové
1,6-hexanediol diglycidyl ether - CAS: 16096-31-4
spotiebitelé: 1,7 mg/kg - Expozice: ¢lovék dermalni: akutni G¢inky systémové
pracovnici: 4,9 mg/m3 - Expozice: ¢lovek inhalaéni: akutni u¢inky systémové
spotiebitelé: 2,9 mg/m3 - Expozice: ¢lovék inhalaéni: akutni u¢inky systémové
pracovnici: 0,0226 mg/cm2 - Expozice: ¢lovek dermalni: akutni u¢inky lokalni
spotiebitelé: 0,0136 mg/cm2 - Expozice: ¢lovék dermalni: akutni G¢inky lokalni
pracovnici: 2,8 mg/kg - spotiebitelé: 1,7 mg/kg - Expozice: ¢lovek dermalni: chronické ucinky systémové
pracovnici: 4,9 mg/m3 - Expozice: ¢lovék inhalaéni: chronické u€inky systémové
spotiebitelé: 2,9 mg/m3 - Expozice: ¢lovek inhalaéni: chronické Gcinky systémové
pracovnici: 0,0226 mg/cm2 - Expozice: ¢lovék dermalni: chronické ucinky lokalni
spotiebitelé: 0,83 mg/kg - Expozice: ¢lovek oralni: akutni ucinky systémové
2-Butoxyethan-1-ol
pracovnici: 0,0135% spotiebitelé: 426 mg/m? — expozice: ¢lovek, inhala¢ni akutni Géinky systémové
pracovnici: 89 mg/kg - spotiebitelé: 44,5 mg/m?® — expozice: Clovek, dermalni akutni u€inky systémové
pracovnici: 0,005% spotfebitelé: 123 mg/m? — expozice: ¢lovek, inhalacni akutni ucinky lokalni
pracovnici: 75 mg/kg spotiebitelé: 38 mg/kg — expozice: ¢lovek, dermalni chronické téinky systémové
pracovnici: 0,002% spotiebitelé: 49 mg/m? — expozice: ¢lovek, inhala¢ni chronické uinky systémové
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spotiebitelé: 13,4 mg/kg — expozice: clovek — ordlni: akutni G€inky systémové
spotiebitelé: 3,2 mg/kg — expozice: ¢lovek — oralni — chronické ucinky systémové

Hodnoty PNEC:
epoxidova pryskytice z bisfenolu A a epichlorhydrinu:
moi'ska voda: 0,0006 mg/I
moi'ské sedimenty: 0,00627 mg/kg
sladkovodni prostiedi: 0,006 mg/I
sladkovodni sedimenty: 0,0627 mg/kg
1,6-hexanediol diglycidyl ether
sladkovodni prostredi: 0,0115 mg/1
moiska voda: 0,00115 mg/I
MAP2: 0,115 mg/l
sladkovodni sedimenty: 0,283 mg/kg
mofiské sedimenty: 0,0283 mg/kg
puda (zemédélska): 0,223 mg/kg
bisfenol F — epoxidova pryskyfice
sladkovodni prostfedi: 0,003 mg/1
moiska voda: 0,0003 mg/1
MAP2: 0,0254 mg/I
sladkovodni sedimenty: 0,294 mg/kg
moiské sedimenty: 0,0294 mg/kg
puda (zemédélska): 0,237 mg/kg
8.2 Omezovaniexpozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomucky.
Na pracovisti zajistit bezpecnostni sprchu a zatizeni pro vyplach oc¢i (oéni sprcha).
V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovniki. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méienim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist’ a zatfazovat
pracoviste dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedki
Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sh. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, natizeni vlady ¢. 21/2003 Sh. zavadi smérnici
ES &. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomicky musi byt v souladu s témito nafizenimi.

Ochrana oéi a obligeje: | Pouzit tizce ptiléhajici ochranné bryle (EN 166), nepouzivat kontaktni ¢ocky.

Ochrana kiize: Ochrana rukou:

Doporucuje se pouziti nitrilovych rukavic (0,5 mm), nedoporucuje se pouziti
nevodotésnych rukavic (EN 374).

Vhodné materidly pro ochranné rukavice:

Polychloropren - CR: tloustka > 0,5 mm; doba priniku > 480 min.

Nitrilkauc¢uk - NBR: tloustka > 0,35 mm; doba priniku > 480 min.

Butylova pryz - IIR: tloustka > 0,5 mm; doba priuniku > 480 min.

Viton - FKM: tloustka > 0,4 mm; doba priniku > 480 min.

Jina ochrana:

Ochranny odév poskytujici uplnou ochranu kaze, napt. z baviny, PVC, gumy nebo

vitonu.
Ochrana dychacich cest: | Neni potieba pro b&zné pouziti.
Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Viz zakon ¢. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi;
Viz zakon ¢. 254/2001 Sh. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Sed4 tekutina

Zapach: Typicky

Prahova hodnota zapachu: Data nejsou k dispozici
pH: Data nejsou k dispozici
Bod tani / bod tuhnuti: Data nejsou k dispozici
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: | Data nejsou k dispozici
Bod vzplanuti: Data nejsou k dispozici
Rychlost odpafovani: Data nejsou k dispozici
Hotlavost (pevné latky, plyny): Data nejsou k dispozici
Horni/dolIni mezni hodnoty hotlavosti Data nejsou k dispozici
nebo vybusnosti:

Tlak pary: 0,01 kPa pti 23 °C
Hustota pary: Data nejsou k dispozici
Relativni hustota: 1,6 g/cm° pii 23 °C
Rozpustnost: Ve vode nerozpustny
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Data nejsou k dispozici
Teplota samovzniceni: Data nejsou k dispozici
Teplota rozkladu: Data nejsou k dispozici
Viskozita: 20 000 mPa.s pii 23 °C
Vybusné vlastnosti: Data nejsou k dispozici
Oxidac¢ni vlastnosti: Data nejsou k dispozici

9.2 Dalsiinformace
[ Data nejsou k dispozici |

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Stabilni za normalnich podminek.

10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za normalnich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Miuze se vznitit pti kontaktu se silnymi oxida¢nimi ¢inidly.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Stabilni za normalnich podminek.

10.5 Neslucitelné materialy

Zadné konkrétni.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Pro smés nejsou k dispozici zadné toxikologické udaje. Ke stanoveni toxikologickych ag¢inkt vyplyvajicich
z expozice vuci smési zvazit jednotlivé koncentrace kazdé slozky.

Cesty expozice: pozitim, vdechovanim, kontaktem.
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Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDs, oralni, potkan (mg.kg™): >15 000 (epoxidova pryskytice z bisfenolu A a epichlorhydrinu)
2900 (1,6 hexanediol diglycidylether)

615 (2-Butoxyethan-1-ol)

>2000 (volny krystalicky kiemik)

- LDso, dermalni, kralik (mg.kg™): >23 000 (epoxidova pryskytice z bisfenolu A a epichlorhydrinu)
405 (2-Butoxyethan-1-ol)

> 2 000 (bisfenol F)

> 2000 (volny krystalicky kiemik)

- LCs, inhalacni, potkan (mg.I™): 2,2 (2-Butoxyethan-1-ol)
STOT — opakovana expozice
- NOAEL, oralni, potkan (mg.kg™): 50 (epoxidova pryskytice z bisfenolu A a epichlorhydrinu)

200 (1,6 hexanediol diglycidy! ether)
250 (bisfenol F)

- NOAEL, dermalni, kralik (mg.kg™): 100 (epoxidova pryskyiice z bisfenolu A a epichlorhydrinu)
- NOAEL, . inhala¢ni, potkan (mg.I™): 16 (1,6 hexanediol diglycidyl ether)
Drazdivost

Stykem s kiizi: vyrobek muze pti kontaktu zptisobit podrazdéni.

Stykem s oc¢ima: vyrobek muze pii kontaktu zpisobit podrazdéni.

Ziravost

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace

Muze vyvolat senzibilizaci pti styku s kuzi.

Toxicita opakované davky

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dalsi informace

Proto, i kdyz je potencial podrazdéni kiize nizky, mélo by se zabranit styku s kizi. Jakmile se senzibilizace
projevi, expozice kiaze velmi malému mnozstvi materialu mize vyvolat zarudnuti a otoky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé neptiznivé Giginky ve vodnim prosttedi.
- LCsp, 96 hod., ryby (mg.I™): > 2 (epoxidova pryskytice z bisfenolu A a epichlorhydrinu)

30 (1,6-Hexanediol Diglycidyl Ether)

>100 (2-Butoxyethan-1-ol)

1490/Lepomis macrochirus (2-Butoxyethan-1-ol) EPA
2590/Lepomis macrochirus (2-Butoxyethan-1-ol) [IUCLID
2,54 (bisfenol F)

- ECs0, 48 hod., korysi (mg.I™): >1,8 (epoxidova pryskyiice z bisfenolu A a epichlorhydrinu)
2,55 (bisfenol F)

47 (1,6-Hexanediol Diglycidyl Ether)

>100 (2-Butoxyethan-1-ol)

>1000/Daphnia Daphnia Magna (2-Butoxyethan-1-ol)

1,3 /96 h (epoxidova pryskytice z bisfenolu A a epichlorhydrinu)
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- ECsp, 72 hod., tasy (mg.I™): >11(epoxidova pryskyftice z bisfenolu A a epichlorhydrinu)

23,1 (1,6-Hexanediol Diglycidyl Ether)

Chronicka toxicita
| - NOEC korysi (mg.I™): | 0,3 (epoxidova pryskytice z bisfenolu A a epichlorhydrinu)

12.2 Perzistence arozlozitelnost
Neni snadno biologicky rozlozitelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Data nejsou k dispozici.

12.4 Mobilitav padé
Data nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT avPvB

Smés neobsahuje latky klasifikované jako PBT a vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Dodrzovat zasady spravné pramyslové hygieny, aby nedoslo k tniku produktu do zivotniho prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Katalogova c¢isla druhti odpadt zafazuje uzivatel na zakladé pouzité aplikace vyrobku a dalsich skutec¢nosti.
Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.

Doporuceny kod odpadu:
Nevytvrzeny produkt: 08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

Produkt po ztvrdnuti: 08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09
Obaly: 1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami kontaminované

Odpady z ¢isténi: 15 02 02* Absorpéni ¢inidla, filtradni materialy, ¢istici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpeénymi latkami

Doporuceny zpiisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby oprdvnéné k podnikdni:
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do oznacenych nadob pro shér odpadu a oznaceny odpad piedat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmg), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Doporucené odstranéni vyrobku nebo obalu: recyklace nebo skladkovani.

Pravni piredpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sbh. o odpadech, ve znéni pozdgjsich predpisi. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi ko ne¢ ny uzivatel ptidé&lit odpovidajici koéd odpadu podle vyhlasky ¢. 83/2016
Sbh., ve znéni pozdgjsich predpist. Zakon &. 477/2001 Sh. o obalech, ve znéni pozdgjsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Nepodléha predpisim pro piepravu nebezpeénych véci (ADR).
14.1 Cislo OSN 3082

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku ADR/RID:
LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI,
KAPALNA, J.N.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S
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14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro piepravu 9,
14.4 Obalova skupina i
14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiedi
Latka zneciSt'ujici more: Ano
Latka znediSt’ujici Zivotni prostiedi: Ano
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele | Neniznamo
Oznaceni: F-A, S-F
Identifika¢ni ¢islo nebezpedi:
Specialni opatieni:
Prepravni kategorie- koéd omezeni pro tunely:
Silni¢ni a Zelezni¢ni doprava:
ADR oznadeni: 9
ADR - Specialni opatieni: 274 335375601
ADR - Piepravni kategorie (kod omezeni pro
tunely): 3
Letecka (IATA):
IATA — osobni pieprava: 964
IATA — nakladni preprava: 964
IATA — oznaceni: 9
IATA-ERG: 9L
IATA — Specialni opati‘eni: A97 A158 A197
Namoini (IMDG):
IMDG- kéd skladovaciho prostoru: Kategorie A
IMDG - skladovaci prostor poznamka:
IMDG - Specialni opatfeni: 274 335 969
IMDG - EMS: F-A S-F
14.7 Hromadna preprava podle ptilohy 11 Neni znamo

MARPOL73/78 a pFedpisu 1BC

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1
tykajici se latky nebo smési

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani

chemickych latek (REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

(CLP), v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sh. o ochrang vetejného zdravi, ve znéni pozdégjsich predpisa
Zakon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdgjsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sh. o vodach, ve znéni pozdgjsich predpist
Natizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pi praci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
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Nazev vyrobku:

EPORIP slozka A

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmeény bezpecénostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 30. 5. 2019 / verze 1
Historie revizi:

Verze Datum Zmeny
1.0 30.5.2019 | Celkova revize vsech oddili Bezpecnostniho listu podle natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
2.0 04. 02. 2020 | Uprava sloZeni a ptisluinych oddilti Bezpe¢nostniho listu podle nafizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

CAS
ES
PBT
vPvB
NPK-P
PEL
LDso
LCso
ECso
ICso
SVHC:
DNEL
PNEC

vvvvv

pripustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

hodnota oznacuje davku, ktera zpasobi smrt 50 % zvirat po jejim podani

hodnota oznacuje koncentraci, ktera zpasobi smrt 50 % zvirat po jejim podani

koncentrace latky, pti které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému pasobeni na organismus

polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pti které dochazi k ptisobeni na organismus

Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym acinktim)
Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym

G&inkaim)

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Skin Sens. 1, 1A, 1B
Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Oral Acute Tox. 4
Dermal Acute Tox. 4
Inhal Acute Tox. 4

Podrazdeni o¢i, kategorie 2

Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Senzibilizace kize, kategorie 1

Senzibilizace kize, kategorie 1, 1A, 1B

Senzibilizace kiize, kategorie 1

Nebezpecny pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 2
Nebezpecny pro vodni prostedi, chronicky, kategorie 2
Akutni toxicita oralni, kategorie 4

Akutni toxicita dermalni, kategorie 4

Akutni toxicita inhalaéni, kategorie 4

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpeé¢nostni list byl dale
zpracovan na podkladé originalu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Smeés byla hodnocena a klasifikovana na zakladé Konvenéni vypoétové metody podle smérnice ¢. 1999/45/ES,
v platném znéni.

Seznam standardnich vét o nebezpeénosti, bezpeénostnich vét a/nebo pokyni pro
bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpe€nostnim listu

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kizi.

H315 Drazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi skodlivy pii vdechovani.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.
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Oddily zménéné od predchozi verze:

ODDIL 2: Identifikace nebezpecénosti

ODDIL 5: Opatieni pro haeni pozaru

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
ODDIL 9: Fyzikélni a chemické vlastnosti

ODDIL 11: Toxikologické informace

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

ODDIL 15: Informace o predpisech

DalSiinformace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Jakékoliv upravy bez souhlasu odborné zpusobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny tcel, nez pro ktery je uréen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby piizpisobil predepsana
upozorngni mistnim zakonim a natizenim. Bezpec¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpeénostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: EPORIP slozka B

Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny

Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés
1.2 Prislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporu€ena pouziti

Urcena pouziti: Tvrdidlo pro epoxidové vyrobky.

Urceno pro odborné/primyslové pouziti.

Nedoporu¢ena pouziti: Nejsou znamy.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: MAPEI S.p.A.

Misto podnikani nebo sidlo: Via Cafiero 22, Milano, Italie
Telefon: +39 02376731

Fax:

Jméno nebo obchodni jméno: MAPEI, spol. s r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Smetanova 192, 772 11 Olomouc
Identifika¢ni ¢islo: 13642715

Telefon: +420 585 224 580, 585 224 670
Fax: +420 585 227 209

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpisobilé osoby  MAPEI S.p.A.
odpovédné za vypracovani bezpecnostniho listu:

Misto podnikani nebo sidlo: Via Cafiero 22, Milano, Italie
Telefon/fax: +39 02376731
E-mail: sicurezza@mapei.it

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008:

Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1B H317 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H410
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Smés je klasifikovana jako nebezpe¢na ve smyslu zakona ¢. 350/2011 Sh.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické uéinky a ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Drazdi kuzi. Nebezpeci vazného poskozeni o¢i. Maze vyvolat senzibilizaci pti styku s kuzi.

Skodlivy pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé neptiznivé téinky ve vodnim prostiedi.

Plny text vsech klasifikaci, standardnich vét o nebezpecénosti uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaéeni

Obchodni nazev: EPORIP slozka B

Nebezpecné latky: Mastné kyseliny C18 nesaturované, reakéni vyrobky s
tetraethylenpentaminem
Aminy, polyethylenpoly-, triethylenetetramin frakce (TETA)
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol
3-Aminopropyldimethylamin

bis[(dimethylamino)methyl]fenol: Maze vyvolat alergickou reakci

Vystrazny symbol nebezpecénosti: i , '
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Signalni slovo:

Nebezpeci.

H-véty: H314 Zptsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky.
P-véty: P273 Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy
Stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte ista. NEVYVOLAVEJTE
Zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu

okamzité svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrn& vyplachujte
vodou. Vyjmeéte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout
snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.
P333+P313 Pti podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte lékatskou
pomoc/osetieni. P501 Odstranite obsah/obal v souladu s predpisy.

Dopliujici informace na stitku:

EUH208 Obsahuje: bis[(dimethylamino)methyl]fenol. Mtize vyvolat
alergickou reakei.

2.3 DalSi nebezpeénost

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.
K datu vyhotoveni bezpe¢nostniho listu nejsou obsazené latky zatazeny na kandidatské listin¢ (seznam SVHC
latek) pro zatazeni do ptilohy X1V natizeni REACH.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.

3.2 Smeési

Koncentrace/ | Indexové ¢islo Klasifikace
Identifikator vyrobku rozmezi Cislo CAS podle naiizeni (ES)
koncentrace Cislo ES &. 1272/2008
Skin Corr. 1C H314
Mastné kyseliny C18 - Aquatic Acute 1 H400
nesaturovane, reakéni >50-75% 1226892-45-0 Skin Sens. 1 H317
vyrobky s 629-725-6 Aquatic Chronic 1 H410
tetraethylenpentaminem
(¢. REACH 01-
2119487006-38-XxXX)
Dermal Acute Tox. 4 H312
. 612-059-00-5 Oral Acute Tox. 4 H302
Aminy, polyethylenpoly-, 5-10% 90640-67-8 Skin Corr. 1B H314
triethylenetetramin frakce 292-588-2 E '
< ye Dam. 1 H318
(TETA) (¢. REACH 01- Skin Sens. 1 H317
2119487919-13-XXXX) Aquatic Chronic 3 H412
25-5% - Acute Tox. 4, H302;
N'-(3-aminopropyl)- 10563-29-8 Skin Corr. 1A,H314;
N,Ndimethylpropan- 234-148-4 Skin Sens. 1B, H317
1,3-diamin (¢. REACH
01-2119970376-29-
XXXX)
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B Skin Corr. 1C H314
2,4,6- 0 ey Eye Dam. 1 H318
tris(dimethylaminomethyl) 25-5% 232_332_9 Skin Sens. 1B H317
fenol (¢. REACH 01-
2119560597-27-XXXX)
bis[(dimethylamino)methy - Skin Corr. 1C H314
I]fenol 0,25-0,49 % 71074-89-0 Skin Sens. 1B H317
275-162-0

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnuti: Prenést postizeného na cerstvy vzduch a ponechat jej v klidu a teple.

Styk s kiizi: Okamzité odlozit veskeré kontaminované obleceni. Mista na téle, ktera pfisla do styku

s produktem (nebo je podezieni, ze piisla), je nutné okamzité dukladné omyt tekouci vodou,
ptipadné mydlem. Dikladné umyt t€lo (sprcha nebo koupel). Ihned sundat potiisnény odév a
bezpec¢né odstranit. Zasazenou pokozku okamzité omyt mydlem a velkym mnozstvim vody.
VYHLEDAT LEKARE.

Styk s okem: Okamzité vyplachovat siroce oteviené oc¢i proudem tekouci vlazné vody dostate¢né dlouhou
dobu, okamzité konzultovat s 1ékarem. Chranit neporanéné oko.
Poziti: Za 7adnych okolnosti nevyvolavat zvraceni. Okamzité vyhledat 1ékate.

Stykem s kuzi:  zpasobuje drazdéni a znatelny zanét se zarudnutim, strupy a otoky. Mize vyvolat senzibilizaci
pti styku s kuzi.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité |ékarské pomoci a zvlastniho osetieni

V ptipadé nehody nebo nevolnosti okamzit¢ vyhledat 1ékarskou pomoc (ukazat navod k pouziti nebo
bezpecénostni list, pokud je to mozné). Osetieni: viz oddil 4.1.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: voda, oxid uhli¢ity CO..
Nevhodna hasiva: zadna konkrétni.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat produkty spalovani. Pti hoteni vznika t&zky koutf. Ve spalinach mohou byt ptitomny pavodni
slozky nebo neidentifikované toxické a/nebo drazdivé latky.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzit vhodny dychaci pfistroj (EN 137). Znecisténou vodu pouzitou k haseni zachytavat oddélené. Nesmi byt
vypousténa do kanalizace. Neposkozené nadoby premistit mimo nebezpeci, Ize-li to provést bezpecéné.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné pomiicky. Osoby odvést do bezpeéi. Ochranna opatieni viz oddily 7 a 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do pady a padniho podlozi, povrchovych vod nebo kanalizace. V ptipadé uniku do vodnich toki,
pudy nebo kanalizace informovat pfislusné Giady.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Za pouziti ochranného odévu produkt rychle izolovat. Rozlity produkt pohlcovat piskem, zeminou nebo sorbenty
a ulozit do nadob pro shér odpadu, tésné uzaviit a predat k odstranéni. Misto Gniku a pouzité materialy
oplachnout velkym mnozstvim vody. Znecisténou odpadni vodu zadrzet a zlikvidovat.
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6.4 Odkaz najiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddila 8 a 13 tohoto bezpe¢nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatrenipro bezpeéné zachazeni

Zamezit kontaktu s kuzi a o¢ima, nevdechovat pary/aerosoly. Nepouzivat prazdné nadoby pied tim, nez byly
vygistény. Pied prelévanim do novych nadob se ujistit, ze v prazdnych nadobach nejsou zbytky nekompatibilnich
materiald. Potiisnény pracovni odév pred vstupem do jidelnich prostor vymenit. Po skonéeni prace si dikladné
umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pii praci nejist, nepit, nekoutit. Doporu¢ené ochranné pomucky viz oddil 8.
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladovat v t&sné& uzavienych nadobach, v dobte vétranych prostorach oddélené od potravin, napoja a krmiv.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisii:nejsou stanoveny.

Limitni expoziéni hodnoty na pracovisti podle smérnice €. 2006/15/ES — nejsou stanoveny
Limitni hodnoty ukazatela biologickych expozi¢nich testi nejsou stanoveny ve vyhlasce €. 432/2003 Sb.
Hodnoty DNEL:
Aminy, polyethylenpoly-, triethylenetetramin frakce (TETA)
pracovnici: 0,57 mg/kg - spotiebitelé: 0,25 mg/kg - Expozice: ¢lovék dermalni: chronické uéinky systémové
pracovnici: 0,001 mg/l - spotiebitelé: 0,00029 mg/l - Expozice: ¢lovék inhalaéni: chronické G¢inky systémové
spotiebitelé: 8 mg/kg - Expozice: ¢loveék dermalni: akutni G¢inky systémové
spotiebitelé: 0,41 mg/kg - Expozice: ¢lovék oralni: chronické G¢inky systémové
N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin
pracovnici: 3,7 mg/m? - spotiebitelé: 0,65 mg/m? - Expozice ¢loveék inhalacéni — chronické u¢inky systémové
pracovnici: 7,5 — Expozice ¢lovek inhalaéni — chronické G¢inky systémové
pracovnici: 3,7 mg/m? - spotiebitelé: 0,65 mg/m?* - Expozice ¢lovék inhala¢ni — chronické u¢inky systémové
pracovnici: 0,67 mg/kg — Expozice ¢lovek dermalni — chronické G¢inky systémové
spotiebitelé: 0,2 mg/kg — Expozice ¢lovék oralni — chronické acinky systémové

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol - CAS: 90-72-2

pracovnici: 4,9 mg/m3 - Expozice: ¢lovék inhalacni: chronické ucinky lokalni

pracovnici: 0,31 mg/m3 - Expozice: ¢lovek inhalacni: chronické G¢inky systémové
Hodnoty PNEC:
Aminy, polyethylenpoly-, triethylentetramin frakce (TETA) - CAS: 90640-67-8

sladkovodni prostiedi: 0,19 mg/I

mofska voda: 0,038 mg/I

sladkovodni sedimenty: 95,5 mg/kg

moiské sedimenty: 19,2 mg/kg

puda (zemédélska): 19,1 mg/kg
N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin

sladkovodni prostiedi: 0,0092 mg/I

mofska voda: 0,00092 mg/1

postupné uvoliiovani: 0,092 mg/|

mikroorganismy v ¢istickach odpadnich vod: 18,1 mg/I

sladkovodni sedimenty: 0,0336 mg/kg
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol - CAS: 90-72-2

sladkovodni prostiedi: 0,084 mg/l

moiska voda: 0,0084 mg/I

mikroorganismy v &isti¢kach odpadnich vod: 0,2 mg/I
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8.2 Omezovaniexpozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomucky.
Na pracovisti zajistit bezpe¢nostni sprchu a zaiizeni pro vyplach o¢i (oéni sprcha).

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovniki. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méienim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist’ a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedki

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sh. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, natizeni vlady ¢. 21/2003 Sh. zavadi smérnici
ES ¢&. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomiicky musi byt v souladu s témito naiizenimi.
Ochrana oéi a obligeje: | Pouzit tizce piiléhajici ochranné bryle (EN 166), nepouzivat kontaktni ¢ocky.
Ochrana kiize: Ochrana rukou:

Vhodné materialy pro ochranné rukavice (EN 374):

polychloropren = CR (tloustka > 0,5 mm, doba prianiku > 480 min),

nitril = NBR (tloustka > 0,35 mm, doba priniku > 480 min),

butyl = 1IR (tloustka > 0,5 mm, doba praniku > 480 min),

fluorova pryz = FKM (tloustka > 0,4 mm, doba prianiku > 480 min).

Jina ochrana:

Ochranny odév poskytujici uplnou ochranu kaze, napt. z baviny, PVC, gumy nebo
vitonu.

Dodatek: Specifikace jsou na zakladé zkousek, literatury a informaci od vyrobci
rukavic nebo se odviji analogii od podobnych latek. Z divodu velkého mnozstvi
ruznych podminek (napft. teploty), které je nutné vzit v ivahu, mtze byt praktické
pouziti chemicky odolnych rukavic v praxi mnohem kratsi, nez je doba prtniku
stanovena zkouSkou. Je nutné dodrzovat pokyny vyrobce z divodu velkého
ruznorodosti druhi.

Ochrana dychacich cest: | Neni potieba pro bézné pouziti. V piipadé nedostateéného vétrani pouzit respirator
s filtrem AK2 (EN 141).
Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Viz zakon ¢. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi;
Viz zakon ¢. 254/2001 Sh. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisa.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Bila kapalina

Zapach: Amoniakalni

Prahova hodnota zapachu: Data nejsou k dispozici
pH: 10

Bod tani / bod tuhnuti: Data nejsou k dispozici
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: | Data nejsou k dispozici
Bod vzplanuti: 100 °C

Rychlost odpafovani: Data nejsou k dispozici
Hotlavost (pevné latky, plyny): Data nejsou k dispozici
Horni/dolni mezni hodnoty hoilavosti Data nejsou k dispozici
nebo vybusnosti:

Tlak pary: < 0,01 kPa pti 23 °C
Hustota pary: Data nejsou k dispozici
Relativni hustota: 1,02 g/lcm® pii 23 °C
Rozpustnost: Ve vode ¢astecné rozpustny
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Rozdé¢lovaci koeficient: n-oktanol/voda: Data nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni: Data nejsou k dispozici

Teplota rozkladu: Data nejsou Kk dispozici

Viskozita: 1 500 mPa.s pti 23 °C

Vybusné vlastnosti: Data nejsou k dispozici

Oxidacni vlastnosti: Data nejsou k dispozici

9.2 Dalsiinformace

| |
ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Stabilni za normalnich podminek.

10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za normalnich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Muaze vytvaret hotflavé plyny pti styku selementarnimi kovy (alkalické a alkalickych zemin) a silnymi
redukeénimi  ¢inidly. Mohou vznikat toxické plyny pti styku s oxidacnimi mineralnimi  kyselinami,

Muze se vznitit pti kontaktu se silnymi oxida¢nimi ¢inidly.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Stabilni za normalnich podminek.

10.5 Nesluécitelné materialy

Zadné konkrétni.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych G€incich

Pro smés nejsou k dispozici zadné toxikologické udaje. Ke stanoveni toxikologickych u¢inka vyplyvajicich
Z expozice vuci smési zvazit jednotlivé koncentrace kazdé slozky.

Cesty expozice: pozitim, vdechovanim, kontaktem.

Akutni toxicita

- LDs, oralni, potkan (mg.kg™): >2000 ( Mastné kyseliny C18 nesaturované, reakéni vyrobky s
tetraethylenpentaminem)

1760 (Aminy, polyethylenpoly-, triethylentetramin frakce (TETA)
2169 (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol)

410 (3-Aminopropyldimethylamin)

1670 (N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin)

- LDy, dermalni, kralik (mg.kg™): | 1465 (Aminy, polyethylenpoly-, triethylentetramin frakce (TETA)
1280 (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol)

1200-2139 (3-Aminopropyldimethylamin)

- LCq, inhalacni, potkan (mg.I""): | 24,8/4h (3-Aminopropyldimethylamin)

Drazdivost/Ziravost pro kizi
drazdivost pro kuzi: pozitivni (Aminy, polyethylenpoly-, triethylentetramin frakce (TETA)
pozitivni/kralik ziravy, pozitivni ((N'-(3-aminopropyl)-N,N-
dimethylpropan-1,3-diamin)
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Senzitizace dychaciho tstroji nebo senzitizace kiize

Senzitizace ktize: pozitivni (N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin)

Drazdivost

Stykem s kiizi: ziravy. Mtze zpiusobit popaleniny.

Stykem s oc¢ima: mize zpUsobit poSkozeni.

Ziravost

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Senzibilizace

Muze vyvolat senzibilizaci pii styku s kazi.

Toxicita opakované davky

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro Klasifikaci spInéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita

Na zakladé dostupnych udajua nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Dalsi informace

Mélo by se zabranit styku s kuzi. Jakmile se senzibilizace projevi, expozice kize velmi malému mnozstvi
materialu mtze vyvolat zarudnuti a otoky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Velmi toxicky pro vodni organismy, maze vyvolat dlouhodobé nepiiznivé ucinky ve vodnim prostiedi.
- LCs,96 hod., ryby (mg.1™): 330 (Aminy, polyethylenpoly-, triethylentetramin frakce (TETA))

175 (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol)

222;249/24 h 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol)

175 (N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin)
122 (3-Aminopropyldimethylamin)

- ECs0, 48 hod., korysi (mg.I™): 31,1 (Aminy, polyethylenpoly-, triethylentetramin frakce (TETA)
9,2 (N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin)
718 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol)

- 1Cs 72 hod., fasy (mg.I™): 20 (Aminy, polyethylenpoly-, triethylentetramin frakce (TETA)
21 (N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin)

84 (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol)

53,5 (3-Aminopropyldimethylamin)

Chronicka toxicita pro vodni organismy

- NOEC, fasy (mg.I™): 6,25 (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol)

12.2 Perzistence arozlozitelnost
Data nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Data nejsou k dispozici.

12.4 Mobilitav ptdé
Data nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepf¥iznivé aéinky

Dodrzovat zasady spravné pramyslové hygieny, aby nedoslo k tniku produktu do Zivotniho prostiedi.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Katalogova ¢isla druhi odpadi zatazuje uzivatel na zakladé pouzité aplikace vyrobku a dalsich skute¢nosti.
Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.

Doporuceny koéd odpadu:

08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

Obaly:

nebezpe¢nymi latkami

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpe¢nych latek nebo obaly témito latkami kontaminované
Odpady z ¢isteni: 15 02 02* Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy, ¢istici tkaniny a ochranné odévy znecisténé

Doporuéeny zpiisob odstranéni pro prdvnické osoby a fyzické osoby oprdavnéné k podnikdni:

Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznageny odpad piedat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmg), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Doporuéené odstranéni vyrobku nebo obalu: recyklace nebo skladkovani.

Pravni piedpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisa. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi ko ne¢ ny uzivatel piidélit odpovidajici k6d odpadu podle vyhlasky ¢. 83/2016

Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpis.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Nepodléha predpisam pro prepravu nebezpeénych véci (ADR).

14.1 Cislo OSN

UN 2735

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

ADR/RID:

POLYAMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N.
IMDG, ICAO/IATA:

POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

14.3 Trida/tiidy nebezpeénosti pro piepravu

8

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prosti-edi Ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Pozemni a Zelezni¢ni (ADR-RID): 80

ADR identifikaé¢ni ¢islo: 274

- kéd omezeni pro tunely: 3(E)
Letecka (IATA):

IATA — osobni pieprava: 851

IATA — nakladni pfeprava: 855
IATA-ERG: 8L

IATA — Specialni opati‘eni: A3 A803
Namotrni IMDG):

IMDG- kéd skladovaciho prostoru: Kategorie A
IMDG - skladovaci prostor poznamka: SG35
IMDG - Specialni opatfeni: 274

IMDG - EMS: F-A S-B
14.7 Hromadna preprava podle ptilohy 11 Neni znamo

MARPOL73/78 a piedpisu IBC
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1  Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickych smésich vé. provadécich piedpist

Zakon ¢. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich piedpisa

Zakon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdgjsich predpisa

Zakon ¢. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sh. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpist

Naiizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii p¥i praci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmeény bezpecénostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 16.5.2015 / verze 1
Historie revizi:

Verze Datum Zmeény

0.0 14.2.2000 | Prvnivydani bezpeénostniho listu

1.0 16.5.2015 Celkova revize vsech oddila bezpec¢nostniho listupodle natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 453/2010 a podle natizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1272/2008

2.0 04. 02. 2020 | Uprava sloZeni a pfislusnych oddilti bezpe&nostniho listu podle natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 453/2010 a podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) &. 1272/2008

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS Chemical Abstract Service (Giselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP
PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPVvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
NPK-P  nejvyssi ptipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL ptipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prosttedi

LDs hodnota oznacuje davku, ktera zpasobi smrt 50 % zvirat po jejim podani

LCx hodnota oznacuje koncentraci, ktera zpasobi smrt 50 % zvirat po jejim podani

ECso koncentrace latky, pti které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému pasobeni na organismus
1Cx polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pti které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC: Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym Géinkaim)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace 1atky, pii které nedochazi k neptiznivym
i¢inkaim)

Acute Tox.4  Akutni toxicita, kategorie 4, dermalni

Acute Tox.4  Akutni toxicita, kategorie 4, oralni

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kize, kategorie 1

Skin Sens. 1B Senzibilizace kuze, kategorie 1B

Skin Corr. 1A Ziravost pro kiizi, kategorie 1A

Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi, kategorie 1B
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Skin Corr. 1C Ziravost pro kuzi, kategorie 1C

Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi, kategorie 1

Aquatic Chronic 3 Nebezpecény pro vodni prostiedi, kategorie 3

Aquatic Acute 1 Nebezpeény pro vodni prostiedi, kategorie 1

Diulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a souc¢asné legislativy. Bezpe¢nostni list byl dale
zpracovan na podkladé originalu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Smés byla hodnocena a klasifikovana na zakladé Konvenéni vypoétové metody podle smérnice ¢. 1999/45/ES,
v platném znéni.

Seznam standardnich vét o nebezpeénosti, bezpeénostnich vét a/nebo pokyna pro
bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kuzi.

H314 Zpisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpisobuje vazné poskozeni o¢i.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

Oddily zménéné od predchozi verze:
ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

Pokyny pro skoleni

Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpisi.

DalSiinformace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpecnostni list. je odbornym kvalifikovanym materialem dle platnych pravnich piedpisu. Jakékoliv
upravy bez souhlasu odborné zpusobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny acel, nez pro ktery je urcen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby piizpasobil piedepsana
upozornéni mistnim zakoniim a natizenim. Bezpec¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpe¢nostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.



